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4.6  Settings (Ρυθμίσεις)  
Display Resolution (Ανάλυση προβολής):  
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε 
από τις ρυθμίσεις ανάλυσης στη συνέχεια πιέστε 
OK. 
 
 
 
 
 
 

 
Aspect Ratio (Λόγος διαστάσεων) 
Σε ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης, μπορείτε να 
αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας 16:9 και 4:3. Πιέστε το 
OK για να εισέλθετε στη λειτουργία. 

 Αν η εικόνα του προγράμματος ή του βίντεο δεν 
έχει γίνει σε μορφή 16:9, μπορεί να μην καταλάβετε 
τη διαφορά των διαφορετικών λόγων διαστάσεων. 

 
Sleep Mode (Ρυθμίσεις λειτ. Αναμονής)   
Το μενού ΎΠΝΟΣσας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το 
χρονικό διάστημα για τη βάση TV μέσω του 
χρονομέτρου. 
Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα χρονικό 
διάστημα και κατόπιν πατήστε τα OK για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Το AVeLife HD Theater 
θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν 
μείνει αδρανές για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
(Ως προεπιλογή, ο χρονιστής είναι 180 λεπτά.) 

 Power Saving (Εξοικονόμ. Ενέργειας)   
Επιλέξτε είτε Green Power είτε Fast Boot για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Αν επιλέξετε Green Power, μπορεί να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για απενεργοποίηση της 
συσκευής. 
Weather (Καιρός)   
Επιλέξτε μια χώρα και μια πόλη για πληροφορίες 
καιρού όταν παρακολουθείτε τηλεόραση. Για να 
προσθέσετε ή να αλλάξετε πόλη, πιέστε το κόκκινο 
κουμπί. Πιέστε το κουμπί Weather (Καιρός) στο 
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών 
ενδείξεων ή πληροφοριών καιρού.  

 
Language (Γλώσσα) 
Πιέστε τα ▲ ή  ▼ για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές 
γλώσσες; Και κατόπιν πιέστε OK.  
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Channel Scan (Σάρωση καναλιού)   
Χρησιμοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Auto Scan 
(Αυτόματη σάρωση). Αν λείπουν κάποια κανάλια 
μετά την εκτέλεση του Auto Scan (Αυτόματη 
σάρωση), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Frequency Scan (Σάρωση συχνότητας) και 
επαναλάβετε τη διαδικασία αναζήτησης. Το πλαίσιο 
“Auto Scan” θα εμφανιστεί, δείχνοντας το ποσοστό 
σάρωσης, τον αριθμό καναλιού και τη συχνότητα. Κατά 
τη σάρωση, τα ενεργά ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
εμφανίζονται εντός του πλαισίου. Μετά τη σάρωση των 
καναλιών, το σύστημα θα επιστρέψει στο πρόγραμμα 
πραγματικού χρόνου αυτόματα. Για να τερματίσετε τη 
σάρωση, πιέστε “Cancel”.  
Επιλέξτε Manual Scan (Χειροκίνητη σάρωση) για 
σάρωση συγκεκριμένης συχνότητας. Χρησιμοποιήστε 
▲ ή▼ για εναλλαγή μεταξύ ρυθμιζόμενων επιλογών. 
Χρησιμοποιήσετε κουμπιά αριθμών για εισαγωγή της 
συχνότητας και ◄ ή ► για αλλαγή της τιμής εύρους 
ζώνης. Πιέστε Scan για να ξεκινήσει η σάρωση.  

Network Settings 
Στο “IP”, επιλέξτε “Static” για να προσαρμόσετε τις 
ρυθμίσεις ή “DHCP” για αυτόματη ρύθμιση της 
διαθέσιμης διεύθυνσης IP. Πιέστε OK για επιβεβαίωση.  
*Πιέστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 
εισαγωγή . (τελεία). 
 

 
Restore Default Settings (Επαναφ. προεπιλ. 
ρυθμίσ.) 
Αν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, επιλέξτε “YES”. 
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου 
επιβεβαίωσης. Επιλέξτε “OK” και πιέστε OK για να 
επιβεβαιώσετε τη διαδικασία, ή επιλέξτε “CANCEL” και 
μετά OK. 

 
Firmware Update (Ενημέρωση 
υλικολογισμικού)  
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ενημέρωση 
του υλικολογισμικού μέσω συστήματος 
αποθήκευσης USB ή το Internet. 

 
System Info. (Πληρ συστήμ)   
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, όπως 
όνομα προϊόντος και έκδοση υλικολογισμικού, κτλ.     
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