
VHF JUHTMEVABA MIKFORON

179.180 / 179.183 / 179.185

Kasutusjuhend



HOIATUS
Selleks, et tagada vastuvõtja võimalikult pikk tööiga, lülitage see peale kasutamist vooluvõrgust välja.

OHUTUSEESKIRJAD
Enne seadme esmakordset kasutamist
lugege juhend põhjalikult läbi.
Hoidke juhend alati kättepärast.
HOIATUS:
Osutage erilist tähelepanu juhendis toodud
hoiatustele.
KASUTAMINE JA HOIDMINE:
Kasutage ja hoidke seadet kaitstult otsese
päikesevalguse, tugeva elektrimagnetvälja ja
kõrgete temperatuuride eest.
Peale seadme kasutamist ei tohi seda jätta
vooluvõrku.
Kui Te ei plaani seadet kasutada pikema aja
jooksul, eemaldage mikrofonide seest kõik patareid.
PUHASTAMINE:
Enne seadme puhastamist lülitage see
vooluvõrgust välja. Puhastamiseks kasutage
puhast, kergelt niisket lappi. Ärge kasutage
puhastusaineid, vedelikke või abrasiivseid aineid
ega lahusteid.
LISAD:
Kasutage ainult originaal varuosi ja tootja poolt
heakskiidetud komponente.

TOIDE:
Kasutage ainult originaal toiteplokki. Veenduge,
et toiteploki sisendpinge vastab Teie regiooni
võrgupingele.
HOOLDAMINE:
Ärge üritage seadet avada ega parandada
iseseisvalt. Elektrilöögi oht.
Parandustöid tohib teostada ainult selleks
kvalifitseeritud isik.
VARUOSAD:
Kui seade vajab parandust või mõni selle
komponent väljavahetamist, tohib neid
asendada vaid originaal komponentide või tootja
poolt heaks kiidetud komponentide vastu.

TÄHELEPANU
Tähtis keskkonnaalane teave:

See sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et seda ei tohi käidelda koos
sorteerimata olmeprügiga vaid tuleb viia selleks ettenähtud kogumiskohta.

EESSÕNA
Täname, et valisite SkyTechi. Enne seadme kasutamist lugege juhend põhjalikult läbi. Hoidke juhend alati
käepärast, kui seda peaks veel vaja minema.
See juhtmevaba mikrofon sisaldab endas ülitundlikku VHF vastuvõtjat ning seda juhib 15ppm kvarts. Kõik
seadmed väljuvad tehasest alles peale põhjalikku kvaliteedi kontrolli.



OMADUSED
·  Tundlik sagedusvahemik, kõrge S/N tase.
·  Madal vastuvõtlikkus segajatele.
·  Madal müra ja T.H,D.
·  Ei tekita sisselülitamisel ülekoormust võimendile ega kõlaritele.
·  Toiteindikaator ning nivoo indikaatorid.
·  Tööraadius ideaaltingimustel kuni 30m.
·  Kaks kanalit ­ kaks mikrofoni saavad töötada samaaegselt ilma, et need üks teist segaks.
·  Sobib väiksemate ürituste, karaoke, sünnipäevade ja muude ürituste korraldamiseks.

VASTUVÕTJA

1. Toitelüliti
2. Toiteindikaator
3. Kanal A helitugevuse regulaator
4. Kanal A nivoo indikaator
5. Kanal B nivoo indikaator
6. Kanal B helitugevuse regulaator
7. Kanal A antenni sisend
8. Kanal B antenni sisend

9. Heliväljund
1O. Heli mikseri
väljund
11. Toitesisend

Selles juhendis on juttu 3 mudelist:
179.180 : VHF mikrofoni süsteem 2 kanaliga (Käsi­ ja peamikrofon)
179.183 : VHF mikrofoni süsteem 2 kanaliga (2 käsimikrofoni)
179.185 : VHF mikrofoni süsteem 1 kanaliga (1 käsimikrofon)

1 kanaliga
vastuvõtja

2 kanaliga
vastuvõtja

Tagapaneel



MIKROFON

1. Kaitsevõre
2. Patarei tühjenemise
indikaator

3. ON/STANDBY/OFF lüliti
4. Saatja
5. Patareilaegas

KASUTUSJUHISED
KASUTAMINE
·  Pange vastuvõtja mikseri või võimendi ligidale. Ühendage toitejuhe vastuvõtjaga. Ühendage vastuvõtja

A.OUT, B.OUT või MIX.OUT mikseri või võimendiga ning lülitage vastuvõtja toide sisse. Parima tulemuse
saamiseks ärge pange vastuvõtjat ruumi nurka.

·  Keerake vastuvõtja helitugevuse regulaatorid 0 positsiooni
·  Avage saatja patareilaeka kaas ning sisestage patareid. Jälgige patareide õiget polaarsust nagu näidatud

patareilaeka põhjal või selle kaanel.
·  Lülitage toitelüliti saatjal ON positsiooni. Signaallamp saatjal süttib koos vastuvõtja nivooindikaatoriga A või

B.
·  Reguleerige vastuvõtja helitugevust vähe haaval valjemaks ning rääkige mikrofoni, kuni saavutate

soovitud helitugevuse.

MÄRKUS
Kui saatjate patareid on tühjad muutub heli tuhmiks ja katkendlikuks. Sellisel juhul vahetage patareid välja.



TEHNILISED ANDMED
Sagedusvahemik............................................. 200.175  MHz  /  201.400  MHz
Sageduse hälve.....................................................................................<0.005%
Modulatsioon.................................................................................... FM
Maksimaalne hälve................................................................................... 15 kHz
Heli sagedus................................................................................40 Hz � 20 kHz
S/N Tase .............................................................................................>100 dB
Dünaamiline  piirkond.........................................................................>100  dB
T.H.D. ....................................................................................................< 0.5%
Tööraadius....................................................................50m (ideaaltingimustel)
Lubatud töökeskkonna temperatuurid..........................................­10 °C � 50 °C

VASTUVÕTJA
Vastuvõtja...............................................................Fikseeritud sagedus (kvarts)
Tundlikkus................................................................................................. 60 dB
S/N tase.... .............................................................................................>100 dB
Heliväljund............. ......................... Balanseerimata CHA+B 0~0.5V / 5kOhm
...........................................................Balanseeritud CHA+B 0~0.5 / 50kOhm
Toide............................................................................... 220 ~240Vac / 50 Hz

MIKROFON
RF võimsus.....................................................................................30 mW (max)
Antenn........................................................................................... sisse ehitatud
Mikrofoni element..........................................................unipolaarne dünaamiline
Toide...................................................................................................9V patarei
Tarbitav  vool........................................................................................~25  mA
Patarei tööiga.......................................................< 8 tundi (pideval töötamisel)

1622 Litsentsivabaks kasutamiseks
mõnede  piirangutega  saksamaal,
tðehhis,  hispaanias
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