
HD1080P autosalvesti

Seade  kasutatab  kõrgkvaliteetset  kiipi  ning  sellel  on  sujuv  HD  video,  CE  ning  FCC
sertifikaadid.  FHD1080P resolutsioon. Tutvuge enne toote kasutuselevõttu hoolikalt selle
kasutusjuhendiga.  

一、Kujundus ja funktsioonid

1. Seadme/IR sisse- ja väljalülitamine
1) Seadme sisse- ja väljalülitamine. 



Vajutage  ja  hoidke  nuppu  hetkeks  all,  seade  lülitub  sisse  ning  alustab  automaatselt
salvestamist. 
Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke hetkeks uuesti nuppu. Video salvestatakse enne seadme
väljalülitumist automaatselt. 

2) IR sisse- ja väljalülitamine
Vajutage lühidalt  nuppu kui  seade on ootereziimil,  IR LED reziim liigub valikute vahel
on/off/auto.

2. OK nupp
1) Salvestamine sees/väljas.

Vajutage salvestamise alustamiseks videoreziimil  “OK” nuppu. Salvestamise peatamiseks
vajutage uuesti “OK” nuppu.  

2) Pildistamine.
Vajutage pildistamiseks fotoreziimil “OK” nuppu.  

3) Video taasesitus.
Vajutage video esitamiseks taasesitusreziimil “OK” nuppu.  

4) Menüü kasutamine ja valikute kinnitamine. 
Vajutage  menüü  avamiseks  video,  foto  või  taasesitusreziimil  “OK”  nuppu.  Soovitud
menüüvalikule liikumiseks kasutage “Üles” ja “Alla” nuppe, valimiseks ja kinnitamiseks
vajutage “OK” nuppu. 

5) Tavaekraani ja täisekraani vahel valimine. 
Vajutades ning hoides “OK” nuppu video, foto või taasesitusreziimil, vahetub ekraanikuva
olek tavakuva ja täiskuva vahel.  

3. Üles nupp
1)Ülespoole liikumine.
Kasutage liikumiseks ülespoole menüüvalikutes ning taasesitusreziimis.  
2)1CH/2CH valik.
Kui  töötab  tagumine  kaamera  kuvatakse  ekraanile  2CH.  Vajutage  videoreziimil  “Üles”
nuppu  liikumiseks  valikute  “esikaamera/tagakaamera/picture  in  picture/2CH”  vahel.
Vajutage fotoreziimil “Üles” nuppu valikuteks esikaamera/tagakaamera.  
3)Liikumistuvastuse sisse- ja väljalülitamine.
Vajutage  ja  hoidke  ootereziimil  “Üles”  nuppu  liikumistuvastuse  sisselülitamiseks.
Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke uuesti “Üles” nuppu”.
4)Tagasikerimine.
Vajutage tagasikerimiseks taasesitusreziimil “Üles” nuppu. 

4. Alla nupp
1)Allapoole liikumine.
Kasutage liikumiseks allapoole menüüvalikutes ning taasesitusreziimis.  

2)：Audio sisse- ja väljalülitamine.
Vajutage  videoreziimil  “Alla”  nuppu  audio  väljalülitamiseks.  Audio  sisselülitamiseks
vajutage uuesti “Alla” nuppu.  

3)：Edasikerimine.
Vajutage taasesitusreziimil edasikerimiseks “Alla” nuppu.

4)：Parkimismonitor.
Vajutage parkimismonitori sisse- ja väljalülitamiseks ootereziimil “Alla” nuppu.  

5. Menüü
1)：Menüü. 
Vajutage  menüüvalikute  avamiseks  ootereziimil  “Menüü”  nuppu.  Vajutage  soovitud
menüüvalikuni liikumiseks “Üles” ja “Alla” nuppe. Kinnitamiseks vajutage “OK” nuppu.
Menüüst väljumiseks vajutage uuesti “Menüü” nuppu.  

2)：SOS funktsioon
Vajutage videoreziimil “Menüü” nuppu. Salvestatud video lukustub ning seda ei salvestata
vaba mälumahu puudumisel automaatselt üle. 



6. Tööreziimi valik
Vajutage  ootereziimil  “Mode”  nuppu  soovitud  tööreziimi  (videoreziim/  fotoreziim/
taasesitusreziim) valimiseks. 

二．Seadme paigaldamine

1. Lülitage automootor välja. 
2. Sisestage TF kaart kaardipessa.
Märkus: kasutage high speed TF kaarti (üle klass 6), vähemalt 512MB. Seade toetab kuni
32GB kaarti.  

  3. Kinnitage seade auto tahavaatepeegli asemele. 
  4. Kinnitage autolaadija auto sigaretisüütajasse.

5. Ühendage autolaadija ning seadme USB liides laadija pikenduskaabli abil. 
Märkus: kinnitage laadija pikenduskaabel esiakna äärt mööda. 
6. Kinnitage tagumine kaamera auto tagaossa ning ühendage ühenduskaabel salvesti 
tagumise kaamera ühendusliidesega. 
7. Kontrollige et objektiivid oleksid suunatud maapinnaga paralleelselt. 
8. Käivitage auto mootor, kontrollige et seade oleks korrektselt kinnitatud. 
Märkus:  Kui  seade on  korrektselt  installeeritud,  süttib  käivitamisel  süsteemi  töötamisest
märku  andev  indikaatortuli;  salvesti  käivitub  videosalvestusreziimil,  salvestusindikaator
vilgub.  Kontrollige  kas  pilt  kuvatakse  ekraanil  korrektselt.  Kui  pilt  kuvatakse  seadme
korrektsel installeerimisel tagurpidi, kontakteeruge palun tootja või edasimüüjaga. 

三、 Funktsioonide tutvustus
1. Automaatsalvestusfunktsiooni  kasutamine.  

Käivitades  automootori,  käivitub  salvesti  automaatselt  ning  alustab  salvestamist.  Seadme
vooluindikaatori  tuli  põleb,  salvestusindikaatori  tuli  vilgub.  Auto  mootori  peatudes  lülitub
salvesti  automaatselt  välja,  salvestades  eelnevalt  video  TF  kaardile.  Kui  TF  kaardil  vaba
mälumaht  puudub,  kustutatakse  varasemad salvestused ning salvestatakse  nende  asemele
uued.  
Märkus:
A.  Salvestusaja  saab  määrata  menüü  kaudu  (1/2/5  minutit).
B. Esi- ja tagakaamera failid salvestatakse TF kaardil eraldi kaustadesse, vastavalt "DCIMA"
ning  "DCIMB".  
C. Kui määrate salvestusaja olekuks “OFF”, ei kirjutata vaba mälumahu puudumisel vanemaid
salvestusi üle. 

2. Manuaalse  salvestamise  funktsiooni  kasutamine.

Vajutage  salvesti  voolunuppu  kolme  sekundi  jooksul,  salvesti  lülitub  sisse  ning  alustab
salvestamist,  seadme  salvestusindikaatori  tuli  vilgub  samal  ajal.  Salvesti  väljalülitamiseks
vajutage uuesti kolme sekundi jooksul voolunuppu. Salvesti salvestab failid automaatselt TF
kaardile  ning  lülitub  seejärel  välja.
3.  Pildistamisfunktsiooni  kasutamine.
Vajutage ootereziimil lühidalt reziiminuppu (“Mode”) fotoreziimi avamiseks. Vasakus ülemises
nurgas  kuvatakse  nüüd  videoikooni  asemel  kaameraikoon.  Pildistamiseks  vajutage  lühidalt
“REC” nuppu. 

Tagasipöördumiseks videosalvestusreziimi vajutage kaks korda lühidalt “Mode” nuppu. 
4.  Liikumistuvastuse  funktsiooni  kasutamine.  
Vajutage ootereziimil pikemalt “Üles” nuppu, käivitub liikumistuvastuse funktsioon. Kui seade märkab
seejärel liikuvat objekti alustatakse salvestamist. Kui liikumist ei toimu 5 sekundi jooksul, peatab seade
salvestamise. 
Liikumistuvastuse reziimist väljumiseks vajutage “Üles” nuppu kolme sekundi jooksul. 
5.  Kokkupõrketuvastuse  funktsiooni  kasutamine.
Salvestil  on sisseehitatud kokkupõrke tuvastusandurid (G-andurid). Kokkupõrke tuvastamisel lukustab
seade  salvestatud  video  kokkupõrkele  eelnenud  10-st  sekundist  ning  kokkupõrkejärgsest  videost
vastavalt määratud seadetele 1/2/5 minutit. Ekraanile kuvatakse vastav tabaluku ikoon ekraani alumisse
vasakusse nurka.  Lukustatud failid salvestatakse TF kaardil  eraldi  kausta ning neid ei kirjutata vaba
mälumahu  puudumisel  üle.  
Märkused:
A. Tavafailide nimetused algavad määranguga AW, lukustatud failide nimetused algavad määranguga
ZW.  



B. Kokkupõrkeanduri (G-andur) tundlikkust on võimalik vastavalt soovile reguleerida kasutades selleks
seadete menüüvalikut “Settings”. 
6.  Failide  manuaalne  lukustamine.  
Salvestatud faile on soovi korral võimalik ka manuaalselt lukustada et takistada nende kustutamist ja
ülekirjutamist  TF  kaardil  vaba  mälumahu  puudumisel.  Vajutage  videoreziimil  lühidalt  “Menu”nuppu:
lukustatakse salvestus mis on salvestatud 10 sekundi jooksul enne ning vastavalt määratud seadetele
1/2/5 minuti jooksul peale manuaalset lukustamist.

7. Kellaaja ja kuupäeva määramine
Vajutage ootereziimil “Menüü” nuppu, avaneb süsteemi seadete menüü. Vajutage menüüs
liikumiseks “Üles” ja “Alla” nuppe valikuks “Set time”. Vajutage valitud seadistusmenüü
avamiseks “OK” nuppu. 
Märkus: salvestustel korrektse aja kuvamiseks seadistage kuupäev ja kellaaeg enne salvesti
kasutuselevõttu. 

8. Heli salvestamise peatamine
Vajutage salvesti töötamise ajal lühidalt “Alla” nuppu, heli salvestamine peatub ja ekraani
vasakus  nurgas kuvatakse vastav mikrofoniga keeluikoon.  Ajal  kui  heli  salvestamine on
peatatud,  saab  videopilti  edasi  salvestada,  kuid  ilma  helifunktsioonita.  Mikrofoni  uuesti
sisselülitamiseks vajutage uuesti lühidalt “Alla” nuppu. 
Märkus: Kõik seaded salvestuvad automaatselt, kui olete heli salvestamise peatanud ning
seadme vahepeal välja lülitanud siis seda sisse lülitades heli ei salvestata, niikaua kui olete
seadeid taas muutnud. 

9. U disk funktsioon
Ühendage salvesti USB liidese ja kaabliga.  Ekraanile kuvatakse kolm valikreziimi:  disk,
kaamera  ning  laadimine.  Vajutage  valikute  vahel  liikumiseks  lühidalt  “Üles”  ja  “Alla”
nuppe, valige “Disk” ning vajutage seejärel reziimi avamiseks lühidalt “OK” nuppu.  

10. Failide taasesitus
Vajutage  sisselülitatud  seadmega  lühidalt  kaks  korda  “Mode”  nuppu  ja  avage
taasesitusreziim. Vajutage failide vahel liikumiseks ja vajaliku valimiseks lühidalt “Üles” ja
“Alla”  nuppe,  vajutage  valitud  faili  taasesituseks  “OK”  nuppu.  Taasesitusreziimist
väljumiseks vajutage uuesti “Mode” nuppu. 

11. GPS funktsioon
Käivitage kaamera. Kui GPS ei ole salvestiga korrektselt ühendatud siis ekraanile GPS 
ikooni ei kuvata. Kui GPS ühendus on olemas kuvatakse ekraanile vastav ikoon. Ikoon
kuvatakse salvesti käivitudes halli värvi, ühenduse loomisel muutub ikoon umbes minuti
jooksul roheliseks. Kui GPS ikoon kuvatakse rohelist värvi näitab see et ühendus on 
korrektselt loodud ning salvestades salvestatakse liikumistrajektoor GPS faili. 
Märkus: GPS fail kasutab MAP formaati. 

12. Tagurduskaamera
Salvesti  peab olema ühendatud autolaadijaga.  Tagumise kaamera must ja  punane kaabel
peavad  olema  ühendatud  tagurdustuledega.  Tagurduskaamera  pilt  lülitatakse  sisse
sünkroonselt  auto  tagurpidikäiguga.  Kujutis  kuvatakse  peegelpildis.  Seadistamiseks
kasutage “Üles” ja “Alla” nuppe, määratud seaded salvestuvad automaatselt. Tagurdamise
lõppedes pöördub salvesti automaatselt tagasi videoreziimi. 

13. Parkimisfunktsioon 
Kui parkimisfunktsioon on sisse lülitatud ja auto seejärel pargitud ning mootor välja lülitatud,
alustab  salvesti  automaatselt  salvestamist  kui  auto  mingil  põhjusel  rappub.  Salvestamine
toimub 20 sekundi  jooksul,  seejärel  lülitub salvesti  taas  välja  (salvestamisaja  pikkust  saab
seadistada “auto off” funktsiooni menüüs). 

四、Tehnilised andmed

Pildiandur 130W
Resolutsioon Ees :1920*1080 Taga:1280×720

Vaatenurk 120 kraadi



Videoresolutsioon FHD1920x1080,HD1280x720,VGA640×480
Fotoresolutsioon 1280x960,1600x1200,2048x1536

Videoformaat MOV/H.264
Pildiformaat JPEG
Hoiustamine ℃ ℃-30 ~70
Töökeskkond ℃ ℃0 ~50

Suhteline niiskus 15-65%RH
Mälumaht Toetab kuni 32GB

Pinge DC5V


