
Kasutusjuhend
Monitor 7” tahavaatepeeglis tagurduskaamerale

Põhifunktsioonid (ilma Bluetooth-ita variant)

1. Toide  4. Menüü
2. V1/V2 lüliti  5. Heli +
3. Heli -  6. Kaugjuhtimine

Kaugjuhtimispult:

1. Toide
2. V1/V2 lüliti
3. Heli -
4. Heli +
5. Menüü
6. 16:9/4:3 lüliti

Suurus:  7” (16:9)
Resolutsioon: 480x234 RGB
Süsteem: PAL/NTSC (AUTO)
Toide: DC 12V
Tarbimine: 6W
Video: kaks sisendit, signaali puudumisel sinine ekraan
Tagurdamisvaade: Auto parkimisel ilmub tagurdamisvaade
automaatselt ekraanile
Opereerimine: Klahvide ja kaugjuhtimispuldiga

Põhiandmed ja -funktsioonid

Ühendamine:

AV1 sisend (kollane)
AV2 sisend (valge)

Sinine juhe ühendatakse
tagurdamisindikaatoriga
Must juhe ühendatakse
maandusega

Punane juhe ühendatakse
12V toitega

KAITSE 2A

Põhifunktsioonid (Bluetooth-iga variant)

1. Toide  5. Heli -
2. V1/V2 lüliti  6. Kaugjuhtimine
3. Heli -  7. MIC
4. Menüü 

Kaugjuhtimispult:

1. Toide
2. V1/V2 lüliti
3. Heli -
4. Heli +
5. Menüü
6. 16:9/4:3 lüliti

Suurus:  7” (16:9)
Resolutsioon: 480x234 RGB
Süsteem: PAL/NTSC (AUTO)
Toide: DC 12V
Tarbimine: 6W
Video: kaks sisendit, signaali puudumisel sinine ekraan
Tagurdamisvaade: Auto parkimisel ilmub tagurdamisvaade
automaatselt ekraanile
Opereerimine: Klahvide ja kaugjuhtimispuldiga

Põhiandmed ja -funktsioonid

Ühendamine:

AV1 sisend (kollane)
AV2 sisend (valge)

Sinine juhe ühendatakse
tagurdamisindikaatoriga
Must juhe ühendatakse
maandusega

Punane juhe ühendatakse
12V toitega

KAITSE 2A



Patarei vahetamine kaugjuhtimispuldil

        HOIATUS: Et tagada enda ja lähedaste turvalisus,
ärge vaadake monitori sõidu ajal.
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