
Multimeeter KEWTECHKT115 (KEW1009)  Kasutusjuhend
Ohutus:
See instrument vastab IEC 61010-1 (Ülepinge kategooria.III 300V, saastetase 2) ning IEC61010-2-031, IEC61326  käsimõõteriistadele 
esitatud nõuetele.
Kasutada ainult ettenähtud piirkondades mis on toodud juhises.
Mitte mõõta  üle 600VDC plussi ja miinuse või üle 300VAC skeemi ja maa vahel.
Ära tee mõõtmisi süttivate gaaside keskkonnas. 
Ära kunagi kasuta mõõteriista märgade kätega.
Ära kasuta funktsiooni selektorit mõõtehetkel
Valige õige mõõtepiirkond ja mõõtefunktsioon. 
Ära tee mõõtmisi kui patarei kaas või testri korpus on avatud.
Enne patarei vahetust lülita tester välja.
Alati lülitada funktsiooniselektor „OFF“ asendisse kui testrit ei kasutata. Kui ekraanile ilmub kiri „OL“ siis mõõdate vales 
mõõtepiirkonnas. Ärge mõõtke  mõõdetava seadme sisse- või väljalülitushetkel. Ärge mõõtke takistust, dioodi, pidevust või  mahtuvust 
pingestatud seadmes. Kui sa ei plaani kasutada mõõteriista pikemat aega siis võta patareid seest välja.
Puhastamiseks kasuta pehmet lappi mitte tugevatoimelisi lahusteid.
Vale kasutamise korral võite testrit või ennast kahjustada.

Mõõtefunktsioonid:
1. Alalis- ning vahelduvvool (uA, mA, A)

Piirkonnad:
kuni 10A

2. Alalis- ning vahelduvpinge (VDC/VAC) kuni 600VDC/VAC
3. Takistus (Ω) Kuni 40M Ω
4. Diood ja pidevus Kuni 100 Ω kostub 

helisignaal
5. Sagedus (HZ) Kuni 10MHz
6. Mahtuvus Kuni 100uF
7. Töötsükkel (Duty Cycle) 0.1 kuni 99.9%

Pilt 1 Selgitus: (Pilt 1)
1. Mõõtefunktsiooni selektor
2. LCD Displei
3. RESET nupp seadete taastamiseks
4. SELECT nupp funktsiooni määramiseks
5. RANGE Automaatne/manuaalne 

mõõtepiirkond
6. Relatiivne näit REL
7. Näidu peatamise nupp HOLD
8. Hz/DUTY režiimi  nupp
9. Punase mõõtejuhtme pesa (V,Ω,Hz)
10. Ühine mõõtepesa (COM)
11. Punase mõõtejuhtme pesa (mA)
12. Punase mõõtejuhtme pesa (10A)

Spetsifikatsioon
Funktsioon Mõõtepiirkond Eraldus Täpsus
Alalispinge DCV 400mV 0~600V 5  automaatset piirkonda. Sisendtakistus ~10M Ω

±(0.6% tulemusest ±4kohta)
4V
40V
400V
600V ±(1% tulemusest ±4 kohta)

Vahelduvpinge ACV 400mV 10~399.9mV Sisendtakistus ~10M Ω ±(1.6% tulemusest ±4 kohta) (50/60Hz)
±(2.0% tulemusest ±4 kohta) (~400Hz)

4V
0~600V 4 automaatset mõõtepiirkonda Sisendtakistus 
~10M Ω

±(1.3% tulemusest ±4 kohta) (50/60Hz)
±(1.7% tulemusest ±4 kohta) (~400Hz)40V

400V ±(1.6% tulemusest ±4 kohta) (50/60Hz)
±(2% tulemusest ±4 kohta) (~400Hz)600V

Alalisvool DC 400uA 0~4000uA 2 automaatset mõõtepiirkonda ±(2% tulemusest ±4 kohta)
4000uA
40mA 0~400mA 2 automaatset mõõtepiirkonda ±(1% tulemusest ±4 kohta)
400mA
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4A 0~10A 2 automaatset mõõtepiirkonda. 10A  Mõõtekestus 
maksimaalselt 15 sekundit

±(1.6% tulemusest ±4 kohta)
10A

Vahelduvvool  AC 400uA 0~4000uA 2 automaatset mõõtepiirkonda ±(2.6% tulemusest ±4 kohta) (50/60Hz)
±(3% tulemusest ±4 kohta) (~400Hz)4000uA

40mA 0~400Ma 2 automaatset mõõtepiirkonda
±(2% tulemusest ±4 kohta) (50/60Hz)
±(2.4% tulemusest ±4 kohta) (~400Hz)

400mA
4A 0~10A 2 automaatset mõõtepiirkonda
10A

Takistus 400Ω 0~40MΩ 6 automaatset mõõtepiirkonda

±(1% tulemusest ±4 kohta) 
4kΩ
40kΩ
400kΩ
4MΩ
40MΩ ±(2% tulemusest ±4 kohta) 

Dioodi test Testimisvool ~0.4mA
Pidevuse test 0~400Ω Kuni 100Ω kostub helisignaal
Mahtuvus 40nF ~100uF 5 automaatset mõõtepiirkonda ±(3.5% tulemusest ±10  kohta)

400nF ±(3% tulemusest ±5  kohta)
4uF
40uF ±(3.5% tulemusest ±5  kohta)
100uF

Sagedus 5.12Hz ~10MHz 8 automaatset mõõtepiirkonda
Tundlikus:

• ~1MHz üle 1.5Vrms

• 1~10MHz üle 2Vrms ±(0.1% tulemusest ±5  kohtat)

51.2Hz
512Hz
5.12kHz
51.2kHz
512kHz
5.12MHz
10.00MHz

Töötsükkel 0.1% kuni 99.9% (pulsi laius / pulsi periood) ±(2.5% tulemusest +5  numbrit)
NB! Täpsus koosneb kahest osast. Esimene (%) näitab analoog mõõturi täpsust ja teine (±x kohtat) näitab analoog/digitaal konverteri 
täpsust.
Dioodi mõõtmine Testivool kuni 0.4mA
Pidevuse mõõtmine Helisignaal kostub kui takistus on vähem kui 100Ω 
Vales piirkonnas mõõtmine Ekraanil kuvatakase „OL“
Automaatne väljalülitus ~30 min
Polaarsus Automaatne. Negatiivse näidu puhul kuvatakse miinus. Positiivse näidu puhul mitte.
Mõõtesagedus 400mS
Toide Kaks AA tüüpi patareid. Tühjenemisest annab teada ekraanile kuvatav sümbol. 
Sulavkaitsmed F0.5A 250V, F10A 250V
Kasutuskeskkond 0˚C kuni +40˚C ja kuni 80% õhuniiskust
Ladustamiskeskkond -20˚C kuni +60˚C ja kuni 70%
Kaal 260g koos patareidega
Mõõtmed 155x75x33mm koos kaitsekorpusega
 Kasutamine:
Alalispinge (DCV) mõõtmine:  Ära mõõda pingeid üle 600V AC/DC  või elektrilisi  potensiaale maaga  üle 300V AC/DC

1. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse V pessa

2. Lülitage funktsioonselektor  asendisse. Ekraanile kuvatakse „AUTO“ ja „mV“
3. Puudutage musta testrijuhtme otsaga skeemi positiivselt ja mustaga negatiivselt pingestatud osa
4. Näit kuvatakse ekraanile.

Vahelduvpinge (ACV) mõõtmine: NB! Mõnede seinapesade sees asetsevad klemmid sügavamal ja testriotsad ei pruugi nendeni ulatuda. 
Veenduge mõõtetulemuse õigsuses  enne elektritööde alustamist. Ära mõõda pingeid üle 600V AC/DC  või elektrilisi  potensiaale maaga  üle 
300V AC/DC

1. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse V pessa

2. Lülitage funktsiooniselektor  asendisse. Ekraanile kuvatakse „AUTO“ ja „mV“
3. Puudutage musta testrijuhtme otsaga mõõdetava skeemi neutraali ja punasega faasi.
4. Näit kuvatakse ekraanile.

Pingete mõõtmisel mis on väiksemad kui 20mV mõõtmisel AC400mV piirkonnas ei pruugi saada täpset vastust. Sellisel juhul kasutage 
nuppu REL.

Alalis- või vahelduvvoolu mõõtmine:
NB! Ärge mõõtke 10A piirkonnas  järjest üle 15 sekundi  ja laske testril jahtuda 15 minutit ennejärgmist mõõtmist  et vältida 
ülekuumenemist.

1. Pange must banaaniotsik musta COM pessa
2. Mõõtmiseks kuni 3999uA lülitage funktsiooniselektor  „uA“ asendisse ja punane banaaniotsik punasesse „mA“ pessa
3. Mõõtmiseks kuni 400mA lülitage funktsiooniselektor  „ mA“ asendisse ja punane banaaniotsik punasesse „mA“ pessa
4. Mõõtmiseks kuni 10A lülitage funktsiooniselektor „10A“ asendisse ja punane banaaniotsik punasesse „10A“ pessa
5. Ekraanile kuvatakse „AUTO“ ja vastavalt  „uA“ või „mA“ või „A“.
6. Vahelduvvoolu mõõtmiseks vajutage nupule SELECT kuni ekraanile kuvatakse AC.
7. Alalisvoolu puhul veenduge, et ekraanil ei ole märget AC. Kui, siis vajutage nupule SELECT kuni märget enam ei kuvata.
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8. Lülitage välja vool mõõdetavas skeemis.
9. Ühendage testri punane ots faasi või positiivse pooluse külge ja must neutraali, või negatiivse pooluse külge, nii, et tester  jääks ahelasse 

jadamisi.
10. Lülitage skeemis vool sisse
11. Näit kuvatakse ekraanile.

Takistuse mõõtmine:
NB! Enne mõõtmist lülitage vool välja kogu seadmes. Eemaldage patareid  ja laadige tühjaks kõik skeemis esinevad kondensaatorid vastasel 
juhul riskite testri ja enese kahjustamisega.

1. Lülitage funktsiooniselektor „Ω“ asendisse. Ekraanile kuvatakse „AUTO“ ja „MΩ“
2. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik  „Ω“ pessa
3. Oodake kuni ekraanil kuvatakse „OL“.
4. Puudutage testriotsad omavahel kokku. Kui tulemus on suurem kui 0 siis see näita juhtmete enda takistust, ega tähenda, et mõõteriist on 

rikkis. Puhastage testriotsad kuiva lapiga või vajutage nupule REL et nullida näit.
5. Puudutage musta testrijuhtme otsaga mõõdetava takistuse ühte poolt ja punasega teist poolt.
6. Näit kuvatakse ekraanile.

Pidevuse mõõtmine: NB! Enne mõõtmist lülitage vool välja kogu seadmes. Eemaldage patareid  ja laadige tühjaks kõik skeemis esinevad 
kondensaatorid vastasel juhul riskite testri ja enese kahjustamisega.

1. Lülitage funktsiooniselektor „Ω“ asendisse
2. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse „Ω“ pessa

3. Vajutage SELECT nuppu kuni ekraanile kuvatakse „ “
4. Puudutage musta testrijuhtme otsaga mõõdetava skeemi või komponendi ühte poolt ja punasega teist poolt.
5. Kui takistus mõõdetavas skeemis on väiksem kui 100Ω kostub helisignaal, takistuse puhul üle 400Ω kuvatakse „OL“

Dioodi testimine:  NB! Enne mõõtmist lülitage vool välja kogu seadmes. Eemaldage patareid  ja laadige tühjaks kõik skeemis esinevad 
kondensaatorid vastasel juhul riskite testri ja enese kahjustamisega.

1. Lülitage funktsiooniselektor  „ “ asendisse
2. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse „Ω“ pessa

3. Vajutage SELECT nuppu kuni ekraanile kuvatakse „ “
4. Puudutage musta testrijuhtme otsaga mõõdetava dioodi negatiivset poolt ja punasega positiivset poolt.
5. Ekraanil kuvatakse dioodi päripinge.
6. Kui ekraanile kuvatakse „OL“ siis on teil diood valet pidi juhtmete vahel või on diood rikkes.

Mahtuvuse mõõtmine: NB! Enne mõõtmist lülitage vool välja kogu seadmes. Eemaldage patareid  ja laadige tühjaks kõik skeemis esinevad 
kondensaatorid vastasel juhul riskite testri ja enese kahjustamisega. Veenduge, et mõõdetav kondensaator on tühjaks laetud.

1. Lülitage funktsiooniselektor „ “ asendisse
2. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse „ “ pessa
3. Puudutage musta testrijuhtme otsaga mõõdetava kondensaatori ühte poolt ja punasega teist poolt.
4. Hoitke testrijuhtmeid paigal ja laske näidul stabiliseeruda. <4uF ~2 sekundit. <40uF ~7 sekundit, <100uF ~15 sekundit.

Sageduse või töötsükli mõõtmine: 
1. Lülitage funktsiooniselektor „Hz“ asendisse
2. Pange must banaaniotsik musta COM pessa ja punane banaaniotsik punasesse „Hz“ pessa
3. Töötsükli mõõtmiseks vajutage Hz/Duty  nuppu kuni ekraanile kuvatakse „%“
4. Sageduse mõõtmise juurde naasmiseks vajutage Hz/Duty nuppu veel kord.
5. Puudutage testrijuhtme otstega mõõdetavat skeemi.
6. Näit kuvatakse ekraanil

SELECT nupu abil saab valida mõõtefunktsioonide vahel mis on lihtsuse ja ruumi kokkuhoiu eesmärgil paigutatud funktsioonirattale ühe- ja sama 
asendi alla. Näiteks takistuse, dioodi ja pidevuse mõõtmise asend.
RESET ehk algseadete taastamine.
RANGE lubab teil ise paika panna soovitud mõõtepiirkonna. „AUTO“ märge kaob ekraanilt. Tagasi automaatsesse režiimi saate kui hoiate all 
RANGE nuppu 2 sekundit.
REL nupule vajutamine mõõtmise hetkel  salvestab ning nullib näidu ja kuvatakse ainult salvestatud tulemuse ja hetketulemuse vahe.
HOLD: funktsioon jätab ekraanile sel hetkel olnud näidu. Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti
Hz/Duty  nupuga saate ilma testrijuhtmeid skeemilt tõstmata muuta pinge (või voolu), sageduse ja töötsükli mõõtmise režiime.
Patareide ja kaitsmete vahetamine
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