Vedel isoleer teip 118ml

Ohu kées kuivav sinteetiline kummi kate, mida kantakse peale korai killjes
oleva pintsliga. Toode peab suurepdraselt vastu niiskusele, leelistele, hapetele
ine. Elektrit isoleernva omadusega. Toodet voib kasutada paatidel, haagistel,
autodel, vali juhtmestikul, arvutitel, trikiplaatidel, lGlititel jpm.

Kasutamine:

Kaetav pind peab oclema puhas ja kuiv.
FParema tulemuse saavutamiseks hoida eemal
otsesest paikesevalgusest, niskusest ja
tuulisest ilmastingutingimustest. Kasutades
korgi kiljes olevat pintslit, segada péhjalikult
enne igat kasutuskorda. Alati eemaldada
kaetav ese vdi juhe vooluringlusest tootlemise
ajaks, kuni toote taieliku kuivamiseni.

1. Kanda toodet soovitud Uhendusele, vai
kahjustunud juhtmele.

2. Lasta kuivada vahemalt 10 minutit,
enne uuesti katmist. Scovitatav on

peale kanda kaks kihti,

3. Lasta kuivada 4 tundi, enne kasutamist,

Kui toodet on vaja vedeldada vdi toode kuivab paksuks, siis lisada
toostusbendiini vai ksuleeni.

MB! Eriti tulechtlik, Valtida nahale, silma sattumist ja gaasi, auru
sissehingamist.

Kanda asjakohast hingamisteede kaitsevahendit.
Hoida lastele kattesaamatus kohas!



