
KASUTUSJUHEND  
 

DIGITAALNE NÄDALATAIMER  
TOOTEKOOD: TIMER-DIG-10-WL 

 
 
 
Täname, et ostsite WELL toote. Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke juhendi käepärast.

 
 
 

 
 

 
TÄHELEPANU! 
Ärge ühendage taimeriga seadet, mille koormus ületab 16A. Veenduge alati, et seadme pistik on täielikult 
pesasse sisestatud. Kui taimerit on vaja puhastada, siis eemaldage taimer vooluvõrgust ja puhastage kuiva lapiga.
ÄRGE PROOVIGE PESTA VEEGA VÕI MÕNE MUU VEDELIKUGA.
Küttekehad ja muud sarnased seadmed ei tohi jääda järelvalveta töötamise ajal. Tootja soovitab taolisi seadmeid
taimeriga mitte ühendada.

  
TEHNILISED ANDMED 
Toide: 230VAC, 50Hz  
Maksimaalne koormus: 16A, 3,500W 
Intervall: 1 minut
Töötemperatuur: -50C ... +40C
Täpsus: +/- 1 minut kuu kohta
Tagavara patarei: NimH 1.2Va100HRs

 

KLAHVISTIK  
 

1. MASTER CLEAR: Kustutab kogu info mälust sh. ka kellaaja ja programmid.
2. RANDOM: Aktiveeri või deaktiveeri random (juhuslik valik) funktsioon. 
3. CLOCK: Seadista kellaaeg kombineeritud klahvidega WEEK, HOUR, MIN. Vali 12/24 kellaaja näit kombineeritud
klahviga TIMER. Aktiveeri suveaeg kombineeritud klahviga ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: Sea programm kombineeritud klahvidega WEEK, HOUR, MIN. Vali 12/24 kellaaja näit kombineeritud
klahviga CLOCK.
5. ON/AUTO/OFF: Vali taimeri töörežiim.
6. WEEK: Seadista nädal kombineeritud klahviga CLOCK või TIMER.
7. HOUR: Seadista tund kombineeritud klahviga CLOCK või TIMER.
8. MIN: Seadista minut kombineeritud klahviga CLOCK või TIMER.
9. RST/RCL: Kirjuta programmid üle või taasta ülekirjutatud programmid.

ÜLDISED ANDMED  
 

1. 10 ON/OFF programmi ühe minutilise intervalliga.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF valik.
3. 12/24 kellaja näidu valik
4. LCD näidik
5. Suveaja funktsioon
6. Random (juhuslik valik) funktsioon 
7. 16 kombinatsiooni päevade kaupa (MO(Esmaspäev),TU(Teisipäev),WE(Kolmapäev),TH(Neljapäev),FR(Reede),
SA(Laupäev),SU(Pühapäev)):
 1. MO     9. MO,TU,WE,TH,FR
 2. TU     10. SA,SU
 3. WE     11. MO,TU,WE,TH,FR,SA
 4. TH     12. MO,WE,FR
 5. FR     13. TU,TH,SA
 6. SA     14. MO,TU,WE
 7. SU     15. TH,FR,SA
 8. MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU  16. MO,WE,FR,SU
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ESMAKORDNE SISSE LÜLITAMINE
1. Ühendage taimer 230V pesaga ja lülitage toide sisse. Jätke taimer umbes 14 tunniks tagavara patareid laadima.
2. Kustuage kõik eelnev informatsioon vajutades nuppu MASTER CLEAR terava asjaga, näiteks pliiatsi otsaga. 
3. Taimer on nüüd seadistamiseks valmis.

 
 

KELLAAJA SEADISTAMINE

TIP: Programmide kontrollimisel veenduge, et seaded ei kattuks. Eriti tähelepanelik tuleks olla kasutades päevade 
kombinatsioone. Juhul, kui programmide seadistused kattuvad kävitatakse ON/OFF funktsioonid programmi aja 
mitte numbri järgi. Funktsioon OFF on prioriteetne funktsiooni ON osas.
1. Vajutage TIMER klahvi. LCD näitab ON_1. Nüüd saab saab seadistada esimese ON funktsiooni.
2. Vajutage WEEK klahvi nädalapäeva seadistamiseks. Kellaaeg seadistage HOUR ja MIN klahvidega.
3. Vajutage uuesti TIMER klahvi esimese ON funktsiooni sisestamise lõpetamiseks  ja esimese OFF funktsiooni 
sisestamiseks. LCD näitab OFF_1. Korda sammu 2 OFF funktsiooni sisestamiseks.
4. Vajutage uuesti TIMER klahvi esimese OFF funktsiooni sisestamise lõpetamiseks ja teise ON funktsiooni sisestamiseks.
Jätkake samme 2-3 ülejäänud sätete programmeerimiseks. Hoidke all TIMER klahvi 2 sekundit, et kiirelt edasi minna.
5. Peale sätete sisetamist vajutage CLOCK klahvi. Taimer on tööks valmis.
 NÄIDE: Taimer läheb tööle iga päev kell 17:15 ja kinni 22:30
 a. Vajutage TIMER klahvi. LCD näitab ON_1
 b. Vajutage WEEK klahvi kuni LCD näitab “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”
 c. Vajutage HOUR klahvi kuni LCD näitab 5:00PM või 17:00
 d. Vajutage MIN klahvi kuni LCD näitab 55:15PM või 17:15
 e. Vajutage uuesti klahvi TIMER. LCD näitab OFF_1
 f.  Jätkake samme B,C ja D kuni LCD näitab “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”, 10:30PM või 22:30

PROGRAMMIDE SEADISTAMINE

1. Hoidke CLOCK klahvi all, vajutades samal ajal WEEK klahvi kuni ilmub õige nädalapäev. Jätka HOUR või MIN 
klahvide vajutamist kuni ilmub õige kellaaeg. Kiiremaks seadistamiseks hoia WEEK, HOUR või MIN klahvi all.
2. Laske mõlemad klahvid lahti. Nüüd on nädalapäev ja kellaaeg seadistatud.
3. Nädalapäeva ja kellaaja uuesti seadistamiseks korrake samme.

NB! Töörežiime ei saa muuta samal ajal, kui programme seadistatakse.
1. Vajutage ON/AUTO/OFF klahvi kolme režiimi vahel valimiseks.
2. Programmid töötavad ainult AUTO režiimis. Kui AUTO režiim on valitud siis taimer loeb programme. Kui MANUAL ON või
MANUAL OFF režiim on valitud siis taimer ignoreerib programme. Kui MANUAL ON on valitud siis on taimeril toide
pidevalt taga. Kui MANUAL OFF on valitud, ei ole taimeril toidet taga.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF REŽIIMID

1. Vajutage RANDOM klahvi. LCD näitab R. Funktsioon aktiveeritud.
2. Kui RANDOM funktsioon on aktiveeritud, lülitub taimer juhuslikult ON režiimi 10-31 minutiks vahemikul 18:00-06:00
3. RANDOM funktsioon töötab ainult AUTO režiimis kella 18:00 ja 06:00 vahel

RANDOM FUNKTSIOON (JUHUSLIK VALIK)

Vajutage CLOCK ja TIMER klahve samaaegselt, et muuta kellaaja näitamist 12H ja 24H vahel.
12/24H KELLAJA NÄIT

Vajutage CLOCK ja ON/AUTO/OFF klahve samaaegselt. LCD näitab S. Kellaaeg lükkub edasi 1 tunni võrra.
Talveajale tagasi minekuks korrake sammu.

SUVEAEG


