
Sissejuhatus:
Kombi jootejaam on multifunktsionaalne tööriist, mis sobib nii pindmontaaþ (IC) komponentide, kui ka harilike
komponentide kinni/lahti jootmiseks.

TÄHELEPANU:
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST EEMALDAGE PUMBA 4 TRANSPORDIKRUVI SEADME PÕHJALT!

�  ÄRGE JÄTKE SISSE LÜLITATUD JOOTEJAAMA JÄRELVALVETA!
�  HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS!
�  KASUTAGE AINULT SISETINGIMUSTES JA KUIVAS KESKKONNAS!
�  TAGAGE TÖÖKOHALE PIISAV VENTILATSIOON. TINA AURUD ON MÜRGISED

Seadme juhtimine
Digitaalne juhtmehanism tagab täpse temperatuuri reguleerimise. Jootekolvi võimsus on 60­130W ning see
sobib ka pliivaba joodistega jootmiseks.
Kuumaõhukolvi maksimaalne võimsus on 320W, ning selle temperatuur on reguleeritav vahemikus 160...480°C.
Erinevad otikud SDP, QFP, PLCC komponentide jootmiseks.

Tehnilised andmed
Toide: 220­240V AC, 50Hz, 380W maks.

Varuosad

Maaletooja: OÜ DORMIKOR ­ Peterburi tee 90f , Tallinn ­ WWW.OOMIPOOD.EE
WEEE:

See sümbol tootel või pakendil osutab, et toodet ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Kooskõlas EL WEEE­direktiiviga
2002/96/EÜ elektri­ ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise kohta, ei tohi seda toodet hävitada koos liigitamata
olmejäätmetega. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku
omavalitsuse poolt määrtud jäätmehoidlasse.

ZD­982 kombi jootejaam
KASUTUSJUHEND



Seadme kasutamine
NB! Enne kasutamist veenduge, et 4 transpordikruvi seadme põhjast on eemaldatud! Transpordikruvide
mitte eemaldamine on ohtlik teile ja seadmele.

�  Asetage kolvid eraldi hoidikutele
�  Ühendage kolvide juhtme otsas olevad pistikud jootejaamaga (kuumaõhu kolvi ja tavakolvi jaoks on eri
sisendid) ja pöörake pistiku mutrit päripäeva, kuni see fikseerub.

�  Veenduge, et jootejaama toitelüliti on OFF positsioonis.
�  Ühendage jootejaam vooluvõrku.
�  Lülitage jootejaama toitelüliti ON positsiooni.
� TÄHELEPANU: Kui te lülitate jootejaama vooluvõrku, alustab pump automaatselt tööd ning puhub õhku 1
minut.

Ekraan ja temperatuuriseaded

① Kolvi või kuumaõhukolvi tegelik temperatuur
② Kolvi või kuumaõhukolvi siht temperatuur. Vajutades �UP� või
�DOWN� nuppu, saate siht temperatuuri muuta.
③ Temperatuuri mõõtühik (C/F) Muutmiseks vajuta �℃/F� nuppu
④Kui tegelik temperatuur on väiksem, kui siht temperatuur,
kuvatakse �HEAT ON�, mis tähendab, et küttekeha on sisse
lülitatud ja kolb soojeneb.
⑤Kui tegeliku ja siht temperatuuri vahe on ±10℃ kuvatakse �WAIT�
mis tähendab, et enne tööle asumist tuleks oodata siht temperatuuri
saavutamiseni.
⑥�ERROR� tähendab süsteemi viga, näiteks on jooteolb jaamaga
ühendamata.

Säästureþiim
Kui jootekolbi pole 15 minuti jooksul kasutatud, läheb jaam säästureþiimile, ning jootekolb hoitakse 200°C juures
kuni jootejaama taaskäivitamiseni.
Taaskäivitamiseks:
l Lülita jootejaama toitelüliti OFF ja uuesti ON positsiooni.
l Vajuta suvalist nuppu
l Võta jootekolb kätte

OHUTUSJUHISED:
l Tootja ega edasimüüja ei vastuta seadme ebaotstarbelisest või valest kasutamisest tingitud kahjude eest ning
need kahjud ei kuulu garantiikorras parandamisele.
l Enne esmakordset kasutamist lugege juhend põhjalikult läbi.
l Kui seadme juhtmed, korpus või muu osa on silmnähtavalt vigastatud, tuleb seade viivitamatult vooluvõrgust
eemaldada ning lõpetada selle kasutamine.
l Kuumaõhu jaam alustab peale toite OFF positsiooni lülitamist automaatselt küttekeha mahajahutamist jaheda
õhuga, mis kestab ~1 minuti. Ärge ühendage sellel ajal jootejaama vooluvõrgust välja. Kui pump on lõpetanud
töö, võib jootejaama vooluvõrgust välja võtta.
l OHTLIKULT KÕRGE TEMPERATUUR! Joote­ ja kuumaõhukolvi temperatuur võib ulatuda üle 400°C ning neid
ei tohi puudutada.
l Ärge puudutage jootejaama metallist osi.
l Jootejaama ei tohi kasutada tule­ või plahvatusohtliku materjali läheduses.
l Kõik jootejaama läheduses olevad või sellega töötavad isikud peavad olema teadlikud võimalikest ohtudest
ning olema instrueeritud.
l Enne kolvi otsiku vahetamist, jaama pakendamist või transportimist, peab jootejaama vooluvõrgust lahti
ühendam ning laskam sellel täielikult maha jahtuda.
l Ärge jätke töötavat või maha jahtuvad jootejaama järelvalveta.
l Hoidke jootejaama lastele kättesaamatus kohas, eriti töö ajal.
l Ärge põrutage jootejaama, kolbi või selle otsikut.
l Peale igat kasutamist puhastage kolvi ots spetsiaalse käsnaga.
l Kasutage ainult originaal varuosi ja otsikuid.
l Kasutage jootejaama ainult kuivades sisetingimustes.
l Järgige kõiki seadustega ette nähtud tööohutusnõudeid ning töökoha siseeeskiju jootejaama kasutamisel ja
hoidmisel.
l Tagage töökohale piisav ventilatsioon. Tina aurud on kahjulikud.


