CMP-COOLPAST10, 20, ja 30 kasutusjuhend

Vg

Soojust juhtiv pasta erinevatele arvutiprotsessoritele ja mikroskeemidele parema
soojusiilekande tagamiseks.

Pasta pole mdeldud kasutamiseks temperatuuridel iile 150°C.

Pasta ei kuiva ega sula.

Ohutuseks:

Hoidke eemal lastest!

Mitte siiiia!

Viltige pasta sattumist elektrit juhtivatele osadele!

Kasutamine:
1. Enne kasutamist puhastage protsessori ja radiaatori pinnad vanast pastast, rasvast ja
tolmust.
2. Eemalda siistla otsas olev kork. Suruge ornalt siistlale ja kandke viike tapp pastat
protsessori kivi keskele.
3. Votke puhas puu (voi muu mittemetalne) tikk ja liikake pasta Kivil laiali nii, et Kivi
oleks iihtlaselt 0hukese pastakihiga kaetud.
Viiltige pasta sattumist triikiplaadile.
5. Paigaldage radiaator ettevaatlikult protsessorile.
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Vastavalt Véladigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupaevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood Jarve keskuse Oomipood Tartu Oomipood 00D
Gonsiori 21, 10147 Tallinn Parnu mnt. 238, 11624 Tallinn Sepa 21, 51013 Tartu &
Telefon: 641 0850 Telefon: 608 8260 Telefon: 742 8149 (N

)

www.oomipood.ee



