KASUTUSJUHEND

DIGITAALNE MULTIMEETER KOOS AC/DC VOOLU SENSORIGA
KEW MATE MUDEL 2000

Tédname Teid suurepirase ostu eest!

1. TURVALISUSE HOIATUSED

See instrument on disainitud vastavalt IECndudele G1010. Kiesolev juhend sisaldab dpetusi ja
hoiatusi, mis tagab turvalise kasutamise ja seadme torgeteta to6. Palun lugege kasutusjuhend
enne riista kasutamist hoolikalt l3bi.

Kasuta seadet ainult ettenihtud piirkondades mis on toodud juhendis.

Ara tee mo6tmisi ahelates, kus on iile 600VAC/DC juhtmete vahel véi 300VAC/DC juhtme ja
maanduse vahel.

Ara tee mostmisi siittivate gaaside keskkonnas.

Ara kunagi kasuta mddteriista margade kitega.

Ara ava patarei kaant mootmiste ajal.

Ara vaheta patareid, kui mddteriista korpus on mirg.

Enne patareide vahetamist liilita mdoteriist vilja.

Jilgi, et mdotes oleks valitud dige piirkond.

Enne voolu md5tmist keera mddtejuhtmed oma pesasse.

Ara jita seadet otse piikese kiitte.

Kui Sa ei plaani kasutada mddteriista pikka aega, vota patareid seest vilja.

Madteriista puhastamisel kasuta pehmet lappi ja dra kasuta abrasiivseid lahusteid.

2. OMADUSED

- Véimaldab mddta alalis- ja vahelduvvoolu 60A voolusensoriga
Voolusensorit on hea kasutada juhtmepundi puhul v6i mujal, kus on Kitsas.

- Automaatne toite viljaliilitamine — sdfistu funktsioon.

- Liihise testimine helisignaaliga.

- Niidu fikseerimise funktsioon.

- LCD ekraan numbrilise(3400) ja ribanididuga

- Kaitse vutlar.

- Disainitud vastavalt turvalisuse standardile IEC61010-1; CAT III 300V

3. SPETSIFIKATSIOON
A. Modtepiirkonnad ja tipsus (23°C +/- 5°C, suhtelise niiskuse juures 75% vdi viihem)
Vahelduvvool 0 -60,0A

Alalisvool 0-60,0A

Vahelduvpinge 0 - 600V L
Alalipinge 0-600V

Takistus 0-33,99MQ

Summeri piirkond 0 - 30Q piiksub, 0 - 3402 mdodab
Sagedus voolu piirkonnas 0 - 10kHz

Pinge piirkonnas 0 — 33,99kHz

B. Turvalisuse standard IEC 61010-1
Ulepinge kategooria CAT III, 300V
Ulepinge kategooria CAT I, 600V
IEC 61010-2-31/ IEC 61010-2-32

IEC 61326 (EMC)
C. Opereerimis siisteem: kahekordne integreerimine
D. Ekraan: vedelkristall(LCD) ekraan max niiduga 3399 madteiihikute ja mirkidega ning
33 positsiooniline ribaniit.
E. Ulepiirkonna indikatsioon “0L”
F. Automaatsed piirkonnad: automaatselt liilitab jargimisele piirkonnale, kui viirtus iiletab

piirkonna iilemist piiri ribandidu 33 positsioonini jdudes v5i kui vadrtus langeb 3-nda
ribandidu punktini.
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Lugemi kiirus: numbern#idul 400ms ja ribandidul 20ms

Garanteeritud tipsus tingimustel:23°C +/- 5°C, suhtelist niiskust 75% v&i vihem
Toédtemperatuur ja —niiskus: 0 -40°C; kuni 85% suhtelist niiskust

Hoide temperatuur ja —niiskus: -20 -40°C; kuni 85% suhtelist niiskust

Patarei: 2 x 1,5VDC R03 (UM-4) patareid .

Voolu tarve: umbes 10mA

Toitesddstureziim: 10 minutit peale viimast liilitamist

Ulepiirkonna kaitstus: voolu mdatmisel 72A 10 sekundit, pinge mddtmisel 720V 10 sekundit,
takistuse piirkonnas 720V 10sekundit, sageduse piirkonnas 720V 10 sekundit
Korpuse vastupidavus pingele: vahelduvpinget 3700V korpuse ja skeemi vahel
Isolatsiooni takistus: 10MQ vdi rohkem 1000V juures skeemi ja korpuse vahel
Vooluga juhtme max. libimdot: 6mm

Kaal: ca 210 grammi.

MOOTMISEKS ETTEVALMISTAMINE
(1) Liilita sisse, kui ei ole ekraanil niha "BATT?, on patarei korras
(2) Vali dige mdotepiirkond ja jilgi, et Data Hold ei oleks sisse liilitatud

KUIDAS MOOTA?

Alalisvoolu (DCA) moodtmiseks vali poordliilitiga alalisvoolu mégtmise asend.

Siti 0-ndit paika ja liikka vooluadapter juhtmele, niit tuleb LCD ekraanile.
Vahelduvvoolu (ACA) médtmiseks vali poordliilitiga vahelduvvoolu mddtmise asend.
Liikka vooluadapter juhtmele, niit tuleb LCD ekraanile.

C. Alalispinge (DCV) méotmiseks vali poordliilitiga alalispinge mdotmise asend.
Must juhe ithenda skeemi negatiivse polaarsusega ja punane juhe positiivse polaarsusega,
néit tuleb LCD ekraanile.

Vahelduvpinge (ACV) maotmiseks vali podrdliilitiga vahelduvpinge médtmise asend.
Must juhe ja punane juhe iihenda vahelduvpinge allikaga (skeemiga), niit tuleb LCD
ekraanile.

E. Takistuse mddtmiseks modtmiseks vali podrdliilitiga takistuse mdotmise asend.
Must juhe ja punane juhe iithenda méddetava iakistusega, niit tuleb LCD ekraanile.
Liihisetestiks vali takistuse piirkond. Modteriista summer piiksub takistusel 0 -30€.
Sageduse modtmine on voéimalik nii voolu adapteriga 0 — 10kHz, kui ka juhtmetega

0 —33,99kHz. Selleks vali Hz-reziim podrdliilitiga. Pinge jdrgi sageduse mddtmiseks
iihenda juhtmed méddetava sagedusega. Voolu jirgi sageduse madtmiseks liikka voolu
adapter juhtme peale. Mdlemal juhul sageduse viirtus ilmub ekraanile.

MUUD FUNKTSIOONID

Automaatne toite sdistu reziim rakendub 10minutit peale viimast kasutamist.
Niidu hoide reziimi valikuks vajuta DH. Teistkordne vajutus 1opetab hoide reziimi.
Piirkonna hoidereziimi valikuks vajuta RH kunisobiva piirkonna saamiseks. Sellest
reziimist vdljumiseks hoia RH all 1 sekund vdi vaheta korraks piirkonda.

PATAREIDE VAHETAMINE

Patareid on tiihjad, kui LCD tabloole ilmub BATT. Patareide vahetamiseks vdta
Kummivutlar modteriista imbert dra. Keera kruvikeerajaga patareide kaas lahti, vaheta
patareid, tiiiip: RO3(UM-4), pane kaas tagasi, keera kruvikeerajaga kinni, aseta kaitsevutlar
tagasi. Niiiid void jille edasi moota.

GARANTII
Garantii kestus on alates ostu kuupievast 1 aasta.
Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni kiigus tekkinud mehhaanilised vigastused, juhtmete
rikked, patarei. Garantiiremondi vajadusel piéérduge palun miiiija poole.
Garantiiremonti teostab Ronex OU, Kiisa 8, Tallinn, 11313
Tel: 6556672, fax: 6556673



