WS1080 — Puutetundliku ekraani ja arvutiliidesega ilmajaam ( Velleman )
Téname Teid ostu eest ! Enne seadme kasutamist palun tutvuge k#esoleva juhendiga.
2. llmajaama paigaldus:
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Paigalda ilmajaam sobivasse kohta, kus iimbritseva keskkonna parameetrid oleksid ilmajaama anduritele kbige kittesaadavamad ja
loomulikumad ( sademed, niiskus, temperatuur, tuule suund ja kiirus ). Uhenda &hu litkumiskiiruse andur tuulelipu pessa ning tuulelipu
andur omakorda termo-hilgromeetri WIND-pessa. Uhenda sademete anduri kaabel RAIN-pessa. Jirgnevalt paigalda 3x AA tilpi
patareid jilgides polaarsust. Paigalda vastuviitjasse 2xAA patareid jilgides polaarsust. Oota kuni saatja-vastuvdtja siinkroniseeruvad

{ vdib votta aega mdned minutid).Siinkroniseerimise ajal dra puuduta ekraani. Peale siinkronisatsiooni veendu, et kbik andurid tititavad
korrektselt. Paigalda vastuviitja moodul sobivasse kohta. Tavaliselt on juhtmevaba ilmajaama leviala kuni 100m ( takistsuteta
vaateviljas). Puud, ehitused, kdrgepinge liinid, sdidukid, hdired jne. Mdjutavad raadio-vastuvitu leviala.

3. Erinevad funktsioonid:
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Sisetemperatuur: Puuduta ekraanil sisetemperatuuri sektsiooni 1 kord ja kasutades .+ ja .-, nuppe vai: temperatuuri tihik.
Teistkordne sisetemperatuuri sektsiooni vajutus vaimaldab .+ ja .-, nuppudega valida kdirge alzrinvirtuse ( HI AL}, v vajutades
ON/OFF vaimaldab alarmreziimi aktivé&ida/deaktiveerida. Kolmas kord sisetemperatuurt <ektsioonil vajutades viiimaldab ,,+" ja .-
. nuppudega valida madala alarmnivoo { LO AL) viiirtuse, v3i vajutades ON/OFF v3iinaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida.
Neljas kord samal sektsioonil vajutades kuvab ekraanile sisetemperatuuri motsimumviirtuse. Vadrtuse nullimiseks hoia
funktsiooninuppu all, Viies kord sisetemperatuuri sektsioonil vajutz i<s kuvatakse ekraanil minimaalse temperatuuri viiiirtuse.



Nullimiseks hoia nuppu all.

Vilistemperatuur: Puuduta ekraanil vilistemperatuuri sektsiooni 1 kord ja kasutades .+ ja .-, nuppe vali vilistemperatuur, tuule
suundumus v&i kastepunkti ekraanireziim. Teistkordne vélistemperatuuri sektsiooni vajutus viimaldab ,+* ja , -,, nuppudega valida
temperatuuri Ohikuid. Kolmas kord sektsioonil vajutades vdimaldab ,+* ja .-, nuppudega valida kdrge alarmvairtuse ( HI AL), v3i
vajutades ON/OFF vdimaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida. Neljas kord vilistemperatuuri sektsioonil vajutades viimaldab
.+ ja -, nuppudega valida madala alarmnivoo ( LO AL) viisirtuse, vi vajutades ON/OFF vimaldab alarmreziimi
aktiveerida/deaktiveerida. Viies kord samal sektsioonil vajutades kuvab ekraanile vilistemperatuuri maksimumvairtuse. Viirtuse
nullimiseks hoia funktsiooninuppu all. Kuues kord vilistemperatuuri sektsioonil vajutades kuvatakse ekraanil minimaalse temperatuuri
vidrtuse. Nullimiseks hoia nuppu all.

Sise / villis-niiskus: Puuduta ekraanil sise/viilisniiskuse sektsiconi ja vali , + Ja -, nuppudega niiskuse kdrge alarmviirus{ HI AL),
vdi vajutades ON/OFF liilitile aktiveeri/deaktiveeri alarmreziim. Teistkordne puudutus ekraani sise/vilisniiskuse sektsioonil ja vali ,+
Ja ., nuppudega niiskuse madal alarmviirtus LO AL), v&i vajutades ON/OFF liilitile aktiveeri/deaktiveeri alarmreziim. Kolmas kord
samal sektsioonil vajutades kuvab ekraanile niiskuste maksimumvisirtuse. Vsrtuse nullimiseks hoia funktsiooninuppu all. Neljas kord
niiskuse sektsioonil vajutades kuvatakse ekraanil minimaalse temperatuuri vasirtuse. Nullimiseks hoia nuppu all.
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Tuule kiirus: Punduta ekraanil tuulekiiruse sektsiooni ja vali .+ ja - nuppudega reziim: keskmine tuule kiirus voi tuuleiilid,
Teistkordne tuulekiiruse sektsiooni vajutus vdimaldab .+ ja .-, nuppudega valida thikuid. Kolmas kord sektsioonil vajutades

vOimaldab ,+* ja -, nuppudega valida kdrge alarmvéiriuse { I-[I ALY, vdi vajutades ON/OFF viimaldab alarmreziimi
aktiveerida/deaktiveerida. Neljas kord sektsiconil vajutades vaimaldab +* ja .-, nuppudega valida tuule suuna alarmi, vi vajutades
ON/OFF vbimaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida. Viies kord samal sektsioonil vajutades kuvab ekraanile tuulekiiruse
maksimumvéirtuse. Vidrtuse nullimiseks hoia funktsiooninuppu all.

Sademed: Puuduta ekraanil sademete sektsiooni ja vali .+ ja . -, nuppudega reziim: 1h, 24h, nidal, kuu ja kdik sademed. Teistkordne
tuulekiiruse sektsiooni vajutus vdimaldab .+ ja -, nuppudega valida iihikuid. Kolmas kord sektsioonil vajutades véimaldab ,+* ja -
- nuppudega valida kdrge alarmvidrtuse ( HI AL), v@i vajutades ON/OFF vdimaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida. N&ijas
kord sektsioonil vajutades kuvab ekraanile sademete maksimumviirtuse. Visrtuse nullimiseks hoia funktsiooninuppu all, Viies kord
sektsiconil vajutades ja seejarel CLEAR nuppu vajutades viimaldab nullida sademete visrtuse milus.

limaennustus: Puuduta ekraanil ilmaennustuse sektsiooni ja vali .+ ja -, nuppudega reziim: pilvitu, poolpilves, pilves, vihmane.
Teistkordne ilmaennustuse sektsiooni vajutus vdimaldab ,.+* ja .-, nuppudega valida piirid: 2-4hPa. Kolmas kord sektsioonil vajutades
vidimaldab ,+" ja..-., nuppudega valida tormihoiatuse alarmnivoo: 3-9hPa.

Ohurdhk: Puuduta ekraanil shurdhu sektsiooni Javali ,+* ja,.-,, nuppudega reziim: absoluutr&hk, suhteline réhk. Teistkordne
tuulekiiruse sektsiooni vajutus véimaldab ,.+" ja .-, nuppudega valida {ihikuid. Kolmas kord sektsioonil vajutades vaimaldab ,+* ja , -
. nuppudega valida suhtelise réhu viiirtuse Neljas kord sektsioonil vajutades voimaldab valida (+ ja - ) kérge alarmvaartuse ( HI AL),
vii vajutades ON/OFF vdimaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida. Viies kord sektsioonil vajutades v@imaldab valida (+ ] ja-)
madala alarmvidruse { LO AL), voi vajutades ON/OFF vdimaldab alarmreziimi aktiveerida/deaktiveerida. Kuues kord sektsioonil
vajutades kuvab ekraanile Shurdhu maksimumvéirtuse, Vagrtuse nullimiseks hoia funktsiooninuppu all. Seitsmes kord sektsioonil
vajutades kuvab ekraanile Shurdhu miinimumvairtuse. Viirtuse nullimiseks hoia funktsiooninuppu all.

Ohurdhu baar-graaf: Puuduta Shurdhu baar-graafi ja vali , +* ja -, nuppudega 12h vi 24h dhurdhu ajalugu.
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Aeg: DCF ( raadiosignaaliga vastuvietav kellaaja signaal) funktsioon to6tab, kui viline andur vdtab signaali vastu!

Puuduta kellaaja sektsiooni | kord ja vali ,,+/-,, nuppudega kontrastsuse nivoo ( 0-8; algne vétirtus:5). Teistkordsel vajutusel vali
ajavoiind. Kolmas kord vajutades vali 12h v&i 24h reziim. Neljas kord vajutades seadista tunnid. Viies kord vajutades kellaaja
sektsioonil vali ,+%-,, nuppudega minutid.

Kuupéev: Puuduta ekraznii kuupieva sektsiooni nihg » -, nuppudega vali alarmi aeg, kuupdev ja nidal. Teistkordse vajutuzzza saab
valida kuupdeva formaati { DD-MM ; MM-DD ). Kolmas kord: vali aasta ; Neljas kord; vali kuu ; Viies kord: vali kuspiev; Kuues
kord: sead:sia alarmaja tunnid: Seitsmes kord: Seadista alarmaja minutid, v&i vajutades ON/OFF saab aktiveerida/deaktiveerida
alarmreziimi,

Milu: Puuduta ekraanil mélu sekisiooni ja kasutades  +/-, nuppe vali ilma ajalugu. Andmeid saab muuta ja parandada arvuti-tarkvaras,
vajuta sektsioonil teist korda, Hoia sektsioon'inuppu all mélu kustutatmiseks. :

4. Arvutiithendus ja EasyWeather tarkvara: WS1080 seadmel on sisemélu( 4800 andmete komplekti ) ning andmeid saab salvestada




ka arvutisse. Peale arvutiprogrammi installeerimist saab andmeid iile kanda arvutisse , seal kuvada diagramme ja graafikuid. Uhenda
ilmajaam vaid USB kaabliga arvuri kitlge. Miinimumnduded arvutile:

Windows® NT 4.0 (Service Pack > 6a), Windows® 2000, Windows® XP ; - Windows® Internet Explorer 6.0 v6i uuem

Pentium® 111 500MHz v&i uuem; 128MB milu , 256MB soovitatay ; CD-ROM

Tarkvara installeerimine: Aseta CD arvuti CD-lugejasse. Tee topeltkldps failil Setup.exe. Vali sobilik keel ja kliki NEXT. Vali
kataloog, kuhu soovid tarkvara salvestada ning kliki NEXT. Peale installeerimist vajuta OK. Tarkvara kdivitamiseks toimi Jérgnevalt:
START- ALL PROGRAMS - EASY WEATHER. NB! Tarkvara installeerimisel peavad kasutajal olema administraatori digused!
Pdhiseadistused:
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Kdik ilmajaama poolt vastuvietavad andmed kantakse paralleelselt tile arvutisse. Tarkvaras tehtavad seadistused kantakse ilmajaamale
automaatselt edasi. Kui arvutilthendus on ilmajaamaga saavutatud, kuvatakse ikoon.

Funktsiooni nupp: Vajuta nupule funktsioonide akna kuvamiseks. Selles aknas saab muuta parameetrite ja ilmajaama seadistusi.
Muuda parameetreid, seejérele salvesta ( SAVE ) vii tilhista tehtud muudats { CANCEL).

Alarmnoupp: Vajuta nupule ( valgusfoori ikoon) alarmfunktsioonide akna kuvamiseks. Selles aknas saab muuta alarmi kellaaega,
Hi/Lo vdidrtusi. Muudatuste salvestamiseks vajuta SAVE.

Scope : Selles aknas kuvatakse salvestatud MAX/MIN viirtused kellaaja ja kuupsievaga. Nende andmete nullimist saab teha vaid
seadme vastuvitias. Reziimist viljumiseks vajuta OK.
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History { ajalugu): Aknas kuvatakse salvestatud andmed tabeli kujul. Sisestades aiéusaja ja 18pu aja ( Start Time, EndTime ) ning
vajutades otsingule ( Search), kuvatakse vastava ajavahemiku andmed. Kui «eha mingi rida aktiivseks ja vajutades EXPORT,
saadetakse andmed tekstifaili edasiseks td6tluseks. Vastuvdtja mil: cunjendamiseks vajuta CLEAR MEMORY'. Ajaloo akna
puhastamiseks vajuta CLEAR DATA, ning alustatakse uue sal* <siusega. Varukoopia tegemiseks andmetest tuleb salvestada
EASYWEATHER.DAT fail teise kataloogi teise nimega nt. |Jan-08.DAT].
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Graafik ( Graph): Andmete kuvamine graafiku v&i 3D graafiku formaadis.

Mida teha, kui Graph ei téitita: Ava kataloog, milles on EasyWeather.exe fail. Tekita WordPadis ( voi Notepad) fail reg_graph.bat.
Ava fail, regsvr32easyweather ocx ja salvesta fail. Tee topeltkldps failil reg_graph bat. graafiku draiver registreerib uuesti. limub
jArgmine aken:
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Nduanded: llmajaama ja ar uti kellaajad peavad olema samad. Andmed ajaloos kaovad ajutiselt, kui neid kustutada manuaalselt, Kui
ilmajaama m#lu saab tdis, kuvatakse ekraanil 100%. Lae andmed regulaarselt arvutisse !
Tehnilised andmed:Vilised andurid: ulatus +-150m; sagedus: 868MHz; mddteintervall: 48s ; IPX3,
temperatuur: -40°C ~ 65°C (eraldus: 0.1°C ) ; Niiskus: 10% ~ 99% RH ;
sademed: 0-~ 9.999mm( eraldus: 0.1mm (kogus < 1,000mm) v&i 1mm eraldusega (kogus > ! 000mm))
Tuule kiirus: 0 ~160km/h
toide: 2 x 1.5V AA patareid (LR6C, ei kuulu komplekti.); maadud: 455x415x425mm
Sisemine vastuvtja: Réhu'temperatuuri intervall: 48s ; alarmi kestvus: 120s ; Maddud/kaal: 233 x 145 x 33mm / 1,3kg
temperatuur: 0°C ~ 60°C (eraldus: 0.1°C ); niiskus: 10% ~ 99% RH ( tipsus: 1%RH) ;
dhurdhk: 919hPa ~ 1,080hPa ( eraldus/tipsus: 0.1hPa’l.5hPa )
toide: 3 x 1.5V AA patareid (LR6C, ei kuulu komplekti.);

MAALETOOJA: RONEX OU, Kiisa 8, 11313 Tallinn, tel.6556672, fax.6556673, ronex(@ronex.ee ; www.ronex.ee
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