Jootejaama ZD-8906 kasutusjuhend

Puhasta jootekolvi ots enne ja peale kasutamist, muidu pdletab mustus kolviotsa kiiresti dra.
Puhasta joodetav pind mustusest ja oksiidist.

Kasutage jootmisel rabustiga jootetina voi jootepasta/kampoli abi.

Laske kolvil kuumeneda enne kasutamist.

Arge kasutage kolbi pingestatud seadmete remondiks.

Asetage jootekolb ainult spetsiaalsele kolvialusele voi -hoidikule!

Arge raputage ega porutage kolbi ega selle otsa! Kolvi kiittekeha on kuumakindlast, kuid haprast
keraamikast.

Kasutage kolvi otsa puhastamiseks spetsiaalseid vahendeid!

Arge viilige ega toodelge kolvi otsal

Arge teostage jootetoid kergestisiittivate gaaside vdi vedelike keskkonnas.

Arge puudutage kuuma kolvi metallosi!

Arge jitke kolbi vooluvdrku pikaks ajaks!

To6 10petades iihendage jootejaam alati vooluvorgust vilja.

Hoidke lastele kattesaamatus kohas!

Jootejaam on varustatud temperatuuriregulaatoriga. Valige jootmiseks sobiv temperatuur vastavalt
jootevahenditele mida kasutate ning komponentidele mida joodate. Jootmistemperatuurid on
enamasti toodud komponentide andmelehtedes.

Andmed

* jootekolvi voimsus: 48W
e temperatuur: 160°C - 450°C
* toide: 230VAC



